
21.12…
FUNE IN ACCIAIO ZINCATO “ANTIGIREVOLE” A 12 TREFOLI INTRECCIATI

 22. …
FUNE PILOTA IN NYLON PER LO STENDIMENTO DI CAVI E CONDUTTORI

MODELLO
Diametro Numero trefoli Peso Carico di rottura Carico di lavoro Lunghezza standard

mm N° kg/m kN kN m
21.12.8
21.12.9
21.12.10
21.12.11
21.12.12
21.12.13
21.12.14
21.12.16
21.12.18
21.12.20
21.12.22
21.12.24
21.12.26
21.12.28

MODELLO
Diametro Peso Allungamento con 35% del carico rottura Carico di rottura Lunghezza standard

mm kg/m % kN m
22.8
22.10
22.12
22.14
22.16
22.18
22.20



ACCESSORI  PER  TESATURA  AEREA  CONDUTTORI

22.TR …
FUNE IN POLIPROPILENE MODIFICATO

MODELLO
Diametro Peso Allungamento con 35% del carico rottura Carico di rottura Lunghezza standard su bobina Ø1400mm

mm kg/m % kN m
22.TR.10
22.TR.12
22.TR.14
22.TR.16
22.TR.18
22.TR.20
22.TR.22

23…
FUNE DIELETTRICA IN POLIPROPILENE

MODELLO
Diametro Peso Carico di rottura

mm kg/m kN
23.10
23.12
23.14
23.16
23.18
23.20
23.22
23.24
23.26
23.28



062/ …
BOBINE IN ACCIAIO PER FUNE

063/ …
BOBINE IN ACCIAIO PER FUNE

MODELLO
Dimensioni (mm) Peso

A B C D kg
062/1
062/2
062/3
062/4

MODELLO
Dimensioni (mm) Peso

A B C D kg
063/1
063/2
063/3
063/4

CAPACITÀ BOBINA IN METRI

MODELLO
Diametro fune (mm)

062/1   063/1
062/2   063/2
062/3   063/3
062/4   063/4


