
ACCESSORI  PER  TESATURA  AEREA  CONDUTTORI

CO…
TESTA DI TIRO FISSA PER CONDUTTORE IN FASCIO BINATO O TRINATO

MODELLO
Conduttori Dimensioni (mm) N° giunti girevoli Lunghezza fune Per carrucole

Carico di  
lavoro

Peso

N° A B C 250/BCR 250/DR Ø16 mm* Mod. kN kg

C0 B1 F

C0 T1 F

C0 B2 F

C0 T2 F

C0 B3 F

C0 T3 F

MODELLO
Conduttori Dimensioni (mm) N° giunti girevoli Lunghezza fune Per carrucole Carico di  

lavoro Peso

N° A B C 250/BCR 250/DR Ø16 mm* Mod. kN kg
C0 B1

C0 T1

C0 B2

C0 T2

C0 B3
C0 T3

TESTA DI TIRO BILANCIATA PER CONDUTTORE IN FASCIO BINATO O TRINATO



MODELLO
Conduttori Dimensioni (mm) N° giunti girevoli Lunghezza fune Per carrucole Carico di  

lavoro Peso

N° A B C 250/BCR 250/DR Ø16 mm* Mod. kN kg
C0 B1

C0 T1

C0 B2

C0 T2

C0 B3
C0 T3

CO…
TESTA DI TIRO FISSA PER CONDUTTORE IN FASCIO QUADRINATO

MODELLO
Conduttori Dimensioni (mm) N° giunti girevoli Lunghezza 

 fune Per carrucole
Carico di  

lavoro
Peso

N° A B C D 250/BCR 250/DR Ø16 mm* Mod. kN kg

C0 Q1 F

C0 Q2 F

C0 Q3 F

C0 Q4 F

C0 Q5 F

MODELLO
Conduttori Dimensioni (mm) N° giunti girevoli Lunghezza  

fune Per carrucole
Carico di  

lavoro
Peso

N° A B C D 250/BCR 250/DR Ø16 mm* Mod. kN kg
C0 Q1
C0 Q2
C0 Q3

C0 Q4

C0 Q5

TESTA DI TIRO BILANCIATA PER CONDUTTORE IN FASCIO QUADRINATO



ACCESSORI  PER  TESATURA  AEREA  CONDUTTORI

CO 60/…
DISPOSITIVO CONTRAPPESO ANTIGIREVOLE PER LO STENDIMENTO DEI CAVI OPGW

MODELLO
Dimensioni contrappeso (mm) Peso Ø Conduttore  “C”

Quantità per set
“D” “A” approx. kg mm

CO 60/9
CO 60/12
CO 80/12


